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Компания RST Sweden благодарит Вас за покупку таймера для об-
ратного и прямого отсчёта времени RST04202.

Для того, чтобы полностью использовать все возможности прибора,
пожалуйста,внимательно прочтите данную инструкцию или посетите
сайт компании.
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• 99 часов 59 минут 59 секунд, прямой и обратный отсчёт 
• простая настройка при помощи 5-и сенсорных кнопок  
• память на последнюю установку 
• система отсчёта «опаздывания» таймера от установленного вре-

мени miss time 
• система установки целевого времени для секундомера goal time 
• усиленный громкий сигнал зуммера при достижении установлен-

ного времени, длительность 60 сек. 
• удобная сенсорная кнопка для запуска и остановки  
• контрастный ЖК-дисплей 
• может быть установлен в любом месте: на настольной подставке,

повешен на стену, привязан к специальному креплению, при по-
мощи   сильных магнитов крепится на металлическую поверхность 

• система экономии питания SES 
• питание: 2 батареи типа AAA
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основные функции:
 
1. часы  2. минуты 3. секунды 4. целевое время для секундомера goal

time 5. время «опаздывания» для таймера miss time 5. месяц
6. символ низкого заряда батареек
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A.  кнопка выбора режима таймера или секундомера, настройка
B.  кнопка установки часов (+1)
C.  кнопка установки минут (+1)
D.  кнопка установки секунд (+1)
E.  кнопка запуска / остановки таймера или секундомера
C+D (clear).кнопка сброса информации

установка/замена элементов питания

 Сдвиньте подставку таймера, затем снимите крышку отсека для ба-
тареек,расположенную на задней панели устройства. Вставьте бата-
рейки типа ААА 1,5V в отсек с соблюдением полярности (+/-) согласно
указаниям на корпусе отсека. Закройте крышку отсека, убедитесь, что
она зафиксирована на своем месте. Все сегменты дисплея загорятся на
несколько секунд, и прибор перейдёт в режим таймера автоматически. 
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пример отображения и названия режимов работы

режим секундомера, «целевое время» goal time
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режим таймера, время «опаздывания» miss time
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переключение режимов 
таймер-секундомер

Режимы переключаются при помощи кнопки mode. Нажмите на неё
один раз для переключения режимов. После смены режима Вы услы-
шите звуковой сигнал.

примечание
таймер и секундомер могут работать одновременно, но на экране

будет отображаться выбранный Вами режим. При этом Вы можете вы-
полнить необходимые Вам установки для режима, который отобража-
ется на дисплее.

установка таймера

Для перехода в режим таймера необходимо установить время об-
ратного отсчета. Нажмите одновременно кнопки min и sec, на дисплее
появится “00:00” Кнопками hr , min и sec установите необходимое Вам
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время. Время может быть установлено до 99 часов 59 минут 59 секунд.
Для установки нужно нажать на кнопку часов минут или секунд и они
будут изменяться в большую сторону. Для запуска таймера нажмите
кнопку start/stop. После установки таймера в памяти прибора сохра-
нится установленное Вами время. В процессе работы таймера, до окон-
чания обратного отсчёта, Вы можете временно остановить таймер,
нажав на кнопку start/stop. Для возобновления братного отсчёта, на-
жмите на кнопку start/stop снова. Когда таймер дойдёт до «00:00:00»
цифры будут мигать, в течение 60 секунд будет работать звуковой сигнал
зуммера. Для выключения зуммера, нажмите на кнопку start/stop один
раз.

время опаздывания miss time (для таймера)

Когда таймер дойдёт до «00:00:00» цифры будут мигать, в течение 60-
и секунд будет работать звуковой сигнал зуммера. Таймер начнёт в ав-
томатическом режиме отсчитывать «опаздание» от установленного
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времени. Время «опаздания» будет показано на дисплее,
и цифры будут мигать. Для остановки таймера, нажмите на кнопку
start/stop один раз.

установка секундомера
Выберите режим секундомера кнопкой mode, Для запуска секун-

домера нажмите кнопку start/stop  В процессе работы секундомера,
до окончания отсчёта, Вы можете временно остановить секундомер,
нажав на кнопку start/stop. Для возобновления отсчёта, нажмите на
кнопку start/stop снова.

установка целевого времени goal time (для секундомера)

В случае, если Вам нужно установить желаемое целевое время, при
достижении которого Вы хотите услышать звуковой сигнал, до включе-
ния секундомера, выставите соответствующее время. Время может
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быть установлено до 99 часов 59 минут 59 секунд. Для начала работы
секундомера нажмите на кнопку start/stop. При достижении «целевого

времени», и цифры будут мигать. Для остановки секундо-
мера, нажмите на кнопку start/stop один раз.

крепление, установка таймера секундомера

Таймер секундомер RST04202 имеет подставку для установки на
столе. Чтобы использовать ее, надо потянуть раму (вниз, формируя
«мольберт». При помощи магнитов, находящихся с тыльной стороны тай-
мера-секундомера, его можно прикрепить к металлической поверхно-
сти. Также возможно крепление на стене при помощи специального
отверстия, расположенного с тыльной стороны. Таймер секундомер
также можно привязать используя тонкую верёвку, продев её в специ-
альное отверстие расположенное там же.   
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замечаниe
При извлечении, замене или истощении батареек настройки те-

ряются.
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When stopwatch ring,
press start/stop  button to stop
counting and press start/stop

button again to return to the
previous set value with “goal
time” symbol display.

During stopwatch co-
unting up, if switch to other

mode, “goal time” symbol will flash when it count to set value.
When stopwatch counting to 99HR 59M 59S, counting stop with digits
flashing display.

Note: when “hr” value not adjusted, sign “hr” and correspondent digits
must be no visible.  
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STOPWATCH WITH GOAL TIME FUNCTION
In normal mode, press modebutton switch to “stopwatch” mode with
“stopwatch” symbol display.
Press or hold  hrbutton to set max stopwatch hour value. (99HR)
Press or hold minbutton to set max stopwatch minutes value. (59M) 
Press or hold secbutton to set max stopwatch seconds value. (59S) 
After setting, press start/stopbutton  to start counting up to set value.
Before setting, press start/stopbutton to start counting up to 99HR 59M
59S.
When stopwatch stop counting , hold together min& secbutton to de-
lete time to 00HR 00M 00S.
When stopwatch counting to the set value, “goal time” displays with sound
BIBIBIBI for 1 minute and counting stop with digits flashing all the time. 
During stopwatch ringing, press start/stop button to stop, sound BIBIBIBI
and digits flashing stops, “goal time” symbol displays.
During stopwatch counting up, press start/stop button to stop, press
again to continue.
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During timer counting
up, press start/stopbutton to
stop ,flashing stops, and “miss
time” symbol displays.

When “miss time” sym-
bol displays, after press
start/stopbutton to stop co-
unting. Press start/stop button

again to return to the previous set value with “miss time” symbol disap-
pear.
During timer counting down, if switch to clock mode, “miss time” symbol
will flash when it count to 00HR 00M 00S and sound.
When timer counting up to 99HR 59M 59S, counting stop with digits flas-
hing display.
Note: when “hr” value not adjusted, sign “hr” and correspondent digits
must be no visible. 
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TIMER WITH MISS TIME FUNCTION
Automatically enter “timer” mode with “timer” symbol display, once
reset or insert the batteries. (default mode)
In stopwatchmode, press  modebutton to switch to “timer” mode with
“timer” symbol display.
Press or hold  hrbutton to set max timer hour value. (99 HR)
Press or hold minbutton to set max timer minutes value. (59 M) 
Press or hold secbutton to set max timer seconds value. (59 S) 
Before setting, press start/stopbutton to enter no counting.
After setting, press start/stopbutton to start counting down.
When counting down stop, hold together  min& secbutton to delete
time to 00HR 00M 00S.
When timer counting down to 00HR 00M 00S, “miss time” symbol displays
with sound BIBI for 1 minute, and automatically start counting up and
digits will be flashing all the time.
During timer ringing, press start/stopbutton to stop counting up and flas-
hing stop , “miss time” symbol displays.
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A.  timermode/ stopwatchmode
B.  hour+1
C.  minute+1
D.  second+1
E.  stop/ pause
C+D (clear). resetdata

INFORMATION
In “timer” mode, hold together min&  secbutton to delete the time to
00 M 00 S.

OPERATION PROCEDURES
LCD will be in full display for 2s, after sound “BIBI”, enter “timer” mode,
with “timer” symbol display as default setting, once insert the battery.
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1. Hour
2. Minute
3. Second
4.Goal time
5.Miss time

6. Low battery
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  MAIN FEATURES

• 2 working modes:  timer with miss time, stopwatch with goal time
• Low battery indication
• Max value for counting down and up : 99 hours 59 minutes 59 seconds.
• Keypad tone.
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RST04202
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